Kedves Vasarlonk! o

Azzal, hogy On a Graboplast Padlégyarté zRt. termékét valasztotta, megtisztelt
benniinket, Szeretnénk azt, hogy ez a valasztds a késbbbiekben is teljes
megelégedésére szolgaljon, hogy maskor is bizalommal forduljon hozzank.

Ezért ajanljuk szives figyelmébe termékiink hasznalati, kezelési itmutatdjat.

A termék

M(ianyag padldburkold. Lagyitét, stabilizatort, asvanyi téltéanyagot és pigmentet
tartalmaz, Uvegfatyollal erésitett méretstabil, szinnyomott, kémiailag préselt
fellileti tomor koptatéréteggel ellatott, habalatétes, kivalé kopogdéhanggétlasu
mianyagpadlo.

Szerkezeti felépités

kémiai préselés
transzparens koptatdréteg
szinnyomott réteg

habréteg

tvegfatyol réteg
habréteg

Alkalmazasi teriilet

Els6ésorban lakossagi célra alkalmazhaté. Lakohazakban, hétvégi hazakban a
gazdag szin- és mintavalaszték igazodik a kllénb6z6 helyiségek (konyha,
eldszoba, flirddszoba, gyermekszoba) stilusahoz.

Kezelés, napi karbantartas

Nedves, puha ruhdval célszer( a fellletet attorolni. A viasztartalmu padlééapold
szerek bizonyos id6kdzonkénti hasznalata meggatolia a szennyezé anyagok
tapadasat a fellleten és szep fényt ad a padldkarpitnak,

Figyelem! Tisztitasra festékhigitok, szerves oldészerek nem hasznalhatok,
Azonnal fel kell tordini barmilyen kémiai anyagot. A szines gumibdl készdlt vagy
gumirozott termékek (butorlab, kerék) tartdsan érintkezve a padlé feliiletével barna
foltot hagynak. Erds savak, llgok, festékek (hajfesték, tinta, golydsiron, paprika),
forrd targyak, hegyes, éles eszk6zdk, a padlé feliletén maradandd sérulést
okozhatnak. Direkt napfény, UV sugdarzas fokozatos elszinezédést valt ki, ezért
szabadtéri tarolasat és hasznalatat nem ajanljuk. Kertljik gorgésszék hasznalatat
ampadion.

Beépitési javaslatok

Az aljzatnak simanak, pormentesnek, szaraznak (max. nedvességtartalom 2,5%)
kelllennie.

A padlé beépitési hossza a helyiség hosszmérete +5 cm. A masodik beépitési
csikot, azonos futasirannyal, az elsé mellé kell fektetni, a széleket egyméashoz
utkoztetve. A szinazonossag érdekében csak azonos gyartasi tételbdl szarmazé,
azonos diszpozicioju tekercsek fektetheték egymas mellé, A ragasztdéanyag
kivalasztasanal a felhasznaldsi teriletet, az aljzat nedvességtartalmat,
el6készitettségét kell figyelembe venni. A ragasztas utan hengeres simitast kell
alkalmazni a padlé ala zarédott levegd vagy gazbuborékok eltavolitasara.

A tekercseket felhasznalas el6tt 24 6raval kitekercselve pihentetni sziikséges a
felhasznalasnak megfelelé hémérsékleten, amely nem lehet alacsonyabb, mint
+18 °C, Szerves olddszer bazisu ragasztéanyag hasznalata nem ajanlott.
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